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UVERENJE O ETALONIRANJU

UdruZenje UNIVERZALA
Delovodni broj: 190079/2 Delovodni broj 190079/2 Ukupan broj strana: 1
Datum: 13.3.2019.

Naziv merila | GNSS prijemnik geodetske ta¢nosti

Vlasnik/korisnik merila ‘ ING GEO SURVEY, Zdravka Celara 12, 11000 Beograd, Palilula,
|

Datum etaloniranja ‘ 13.03.2019.
Proizvodac i tip merila ! LEICA GS10

Serijski broj/ | 1534688 / -
Identifikacioni broj

Metroloske | - granica greske: horizontalna, RTK: (8,0 + 0,5*D[km]) mm
karakteristike | - granica greske: horizontalna, statika: (3,0 + 0,5*D[km]) mm
- granica greske: vertikalna, RTK: (15,0 + 0,5*D[km]) mm
| - granica greske: vertikalna, statika: (5,0 + 0,5*D[km]) mm

MetroloSka sledivost | - Medunarodni etalon vremena (BIPM) preko NIST, SAD
- Medunarodni etalon frekvencije (BIPM) preko NIST, SAD

Rezultati | - Alanov standard za interval od 1 s: 4,76E-08 s/s
etaloniranja | - horizontalno odstupanje faznog centra: 1,9 mm

Merna nesigurnost | - prodirena merna nesigurnost kodnih pseudoduZina - C1 (faktor prosirenja k=2): 0,24 m
- proSirena merna nesigurnost kodnih pseudoduzina - P2 (faktor prosirenja k=2): 0,25 m

| - proSirena merna nesigurnost faznih pseudoduzina - L1 (faktor prosirenja k=2): 2,0 mm

| - prodirena merna nesigurnost faznih pseudoduZzina - L2 (faktor prosirenja k=2): 2,6 mm

Metode - UNAVCO(2001): UNAVCO Academic Research Infrastructure (ARI) Receiver and Antenna
etaloniranja | Test Report.
- LKM.RU.GN (Radno uputstvo: "Etaloniranje sistema za globalno pozicioniranje")
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