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"UVERENJE O ETALONIRANJU

Datum: 23/06/2016 Broj uverenja: 278/16/03 Ukupan broj strana: 2

Naziv: Merni uredaj za primenu tehnologije globalnog
pozicioniranja

Proizvodac: Leica Geosystems AG

Tip: Prijemnik: GS15
Antena: GS15

Identifikacioni broj: Prijemnik: 1516585
Antena: 1516585

Datum etaloniranja: 23/06/2016

Korisnik merila: ING GEO SURVEY DOO

BEOGRAD, Zdravka Celara 12 lokal 44
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VEKOM GEO d.o.0. Laboratorija akreditovana za etaloniranje merila duZine i ugla u geodeziji
Trebinjska 24, 11000 Beograd, Srbija  T/F: +381 (0) 11 2850655 M: +381 (0) 63 638787
www.vekom.com e-mail: office@vekom.com

Bez odobrenja laboratorije uverenje o etaloniranju sme se umnoZavati iskljucivo kao celina. Uverenije o etaloniranju bez petata i potpisa nije vazece.
Oznaka obrasca: V.G. P L-01/04 Strana 10d 2



Datum: 23/06/2016

Opis uzorka koji se etalonira:

Metoda etaloniranja:

Rezultat etaloniranja:

Merna nesigurnost:

Metroloska sledivost:

Broj uverenja: 278/16/03 Ukupan broj strana: 2

Merni uredaj (satelitski prijemnik i satelitska antena) za
primenu tehnologije globalnog pozicioniranja

Uporedenje veli¢ina izvedenih iz frekvencije kvarcnog
oscilatora prijemnika i frekvencije rubidijumskog i
cezijumskog oscilatora satelita -

AlAlanov standard za interval od 1 s: 3.2.10-1°
Horizontalno odstupanje faznog centra: < 10 mm
Merna nesigurnost kodnih pseudoduzina (C1): 0.15 m
Merna nesigurnost kodnih pseudoduzina (P2): 0.21 m
Merna nesigurnost faznih pseudoduzina (L1): 1.7 mm
Merna nesigurnost faznih pseudoduzina (L2): 2.1 mm

Nesigurnost statickog pozicioniranja:
Horizontalno: (3+0.5xD, D y km) mm
Vertikalno: (6+0.5xD, D y km) mm

Nesigurnost kinematickog pozicioniranja:
Horizontalno: (5+0.5xD, D y km) mm
Vertikalno: (10+0.5xD, D y km) mm

Rezultat etaloniranja je slediv do nacionalnih etalona
jedinice vremena, duZine i ugla.

Kraj uverenja o etaloniranju.
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